Nawierzchnia bezpieczna
Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY

Chmielno ul. Piotra Bukowskiego 2A

Przedmiotem opracowania jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni

pod planowane przyrzady edukacyjne

Ogédlna charakterystyka robét:

Powierzchnia nawierzchni 9,50 m x 8,00 m

Zdjecie humusu i korytowanie do wykonania mechanicznie

Wywaz urobku na koncesjonowane sktadowisko lus wskazane miejsce przez Inwestora
Podbudowa zwirowa zageszczana mechanicznie

Podbudowa betonowa z betonu towarowego zageszczanego mechanicznie

Obrzeza betonowe ustawiane podsypce piaskowe;j

Utozenie wykfadziny bezpiecznej z gumowych ptyt o gr. 3 cm

Skrocony opis techniczny

Roboty ziemne polegajgce na zdjeciu warstwy humusu i wykonaniu korytowania
przeprowadzi¢ mechanicznie z wywozem urobku na koncesjonowane sktadowisko

lub wskazane miejsce przez Inwestora

Nalezy sprawdzic, czy podfoze jest stabilne i odpowiednio wyprofilowane, ze spadkami
umozliwiajacymi odprowadzenie wody.

Nachylenie powierzchni wykonacz 1- 1,5 % spadkiem

Warstwe odsgczajgcg o grubosci 10 cm wykonaé ze zwiru lub ttucznia o uziarnieniu
0-32 mm, zageszczanego mechanicznie

Podbudowe betonowg o grubosci 10 cm wykonaé z betonu towarowego drogowego
z klasg wytrzymatosci na Sciskanie C30/37, zageszczanego mechanicznie

Obrzeza trawnikowe 20 x 6 cm ustawi¢ na podsypce piaskowej

Ptyty gumowe SBR (rodzaj syntetycznego kauczuku np. Flexi Zone, Proflex)

o grubosci 3 cm uktadac na sucho”, bez klejenia do podtoza, na wykonanej wczesniej
wyprofilowanej podbudowie betonowej.

Montowac w ukfadzie przylegtym lub na tzw. przektadke.

16 gniazd na karbonowe kotki gwarantuje Sciste zlgczenie ptyt i eliminuje efekt
zawijania sie krawedzi.

Kotwy do mocowania stelazy drewnianych przyrzadéw edukacyjnych montowac przed
utozeniem nawierzchni gumowej SBR
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