Wykoneno dnia: 2012-05-10
"LIKAR" s.c. B80-392 GDANSK

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZZTORYS SLEPY / PRZEDMIAR
ROK : 18
ZAD : 01 73-333 Chmielno ul. Piotra Bukowskiego 2A
BUDOWA : 0001 Nawierzchnia bezpieczna
KOSZTORYS : 001 Roboty budowlane
OBIKT : 001 Plac edukacyijny
INWESTOR : Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, 83-333 Chmielno ul. Pictra Bukowskiego 2A
KOSZTORYS OPRACOWAL:Dariusz Stencel Usiugi Budowlane
£3-333 Chmielno wul. Kicdno 4 FNCH
LiNL L
ka7 pnraniczan
Koszty podrednie .... SRk 85 £ };J“; el Ccen
Kwota zyskn ... AR $S+.....3Kp i jRo-ou nel
. A -3 4
Stawka robocizny 0 ... Nr wor 3754/Gd/88, PC G/

Str: 1
| Element | R | M | Kz | S | Kp | 2Zysk |" Pozostale | Ra z em |
| | | | | | | | narzuty | |
| 1 Nawierzchnia bezpieczna |
| | I | | | | | I |
IR azem dla kosztorysul I | | | | | I |
| Fodatek VAT 23 %

Do zaplaty brutto:
Stownie:
zlotych:
groszy
WYKONAWCA ZLECENIODAWCA

Wykonal Zatwierdzil Zatwierdzil



KOSZTORYS SLEPY / PRZEDMIAR

ROK : 18
ZAD : D1 83-333 Chmielno ul.Piotra Bukowskiego 2A Wykonano dnia: 2019-05-10
BUDOWA : 0001 Nawierzchnia bezpieczna
KOSZTORYS : 001 Roboty budowlane
OBIEKT : 001 Plac edukacyjny

SEr: 1
|0pis pozycji, roboty | Jednostka | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartos¢ kosztorysowa |
|podstawy nakiaddw - opis | | | | e e e |
|wylicznie iloSci robét | | | | | Robocizna | Materiaty | Sprzet |
| 0001 Nawierzchnia bezpieczna
| 1.0010 KNR R 231/0101/01/00 KORYTA WYKONYW.NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI I CHODNIKOW MECH. |
| W GR.KAT.I-IV GLEB.20cm |
| |
i 8.0%9.5 76.0000 |
| Razem... m2 76.0000 |
N s S Tk i I
| Ilosé: 76,0000 m2
|R Razem robocizna lr—-g | 0,03760| 2,85760| | J |
|S Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (| I | ! | | |
| 1) Im-g | 0,00350] 0,26600] I | I I
|5 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) |m-g | 0,00860] 0, 65360 | | | |
| 1.0020 KNR R 231/0101/02/00 KORYTA WYKONYW.NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI I CHODNIKOW MECH. |
| W GR.KAT.I-IV-DODATEK ZA KAZDE DALSZE 5cm GLEBOK. |
! |
! 76.0 76.0000 ]
| Razem... m2 76.0000 |
i ok A et |
| Ilo86: 76,0000 m2
|R Razem robocizna lr-g | 0, 00050] 0,03800] | | | |
|S Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (| | | | | | |
1 1) Im-g | 0,00090] 0,06840] | | |
| 1.0030 KNR R 401/0108/06/00 WYWOZ ZIEMI SAMOCH SAMCWYLADCOW NA ODL DO 1 KM GRUNT KAT ITI |
| |
| 76.0*%0.25 19.0000 |
| Razem...n3 19.0000 |
e e e |
| Ilosc: 19,0000 m3
IR Razem robocizna lr-g | 1,02000] 19, 38000| I | | I
|8 Samc~héd samowyladowczy do 5 £ (1) |m-g | 0,63000| 11,97000] | | |
| 1.0040 KNR R 231/0103/01/00 PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA RECZNIE POD WARST.KONST. |
| NAWIERZCHNI W GR.KAT.I-II |
| |
| 76 76.0000 |
| Razem... m2 76.0000 |
o S R e R S |
| Ilosé: 76,0000 m2
|R Razem robocizna |r-g | 0,13150] 9,92400]| | | | |
|IM materialy pomocnicze |proc. I 0,50000] 0,00000] | | |
IM Woda |m3 | 0,00500] 0,38000] | | |
| 1.0050 KNR R 231/0407/02/00 OBRZEZA BETONOWE 20x6cm NA PODSYP. PIASKOWEJ Z WYPEENIENIEM |
[ SPOIN PIASKIEM |
! |
| 8.0+42.0+8.5 19.5000 |
| Razem...m 19.5000 !
L e e ——— |
| Tlosé: 19,5000 m
|R Razem robocizna lr-g | 0,20370] 3,87215] | | | |
|M materiaty pomccnicze Iproc. | 0,50000| 0,00000] | | |
|M Piasek do naw.drog.natur. G.1 |m3 | 0,00470] 0,09165| I | | |
|M Obrz.traw.50-100x20x6-szare |m i 1,02000] 19,89000] | | | |

1.0060 KNR R 231/0104/03/00

76.0

WARSTWA ODSNCZAJACA Z PIASKU GR.10cm NA POSZERZEN.ZAGESZCZ.
MECHAN.

76.0000



11/0003/001 Nawierzchnia bezpieczna

0001 Nawierzchnia bezpieczna

|Opis pozycji, roboty | Jednostka | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartos¢ kosztorysowa |
|podstawy naktadéw - opis | | | | [ e e e |
|wylicznie ilosci robét | | | | | Robocizna | Materiaty | Sprzet |
| Razem... m2 76.0000 i
I e e {
| Ilosé: 76,0000 m2

|R Razem robocizna lr-g | 0,03560] 7,34160] | | |

|1 materiaty pomocnicze |proc. | 0,50000] 0,00000] | | |

|M Piacek do naw.drog.natur. G.1 Im3 1 0,12300] 9,34800] | | | |
IM Weda |m3 | 0,00500] 0,38000]1 | | |

|S Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t |m-g | 0,01330¢ 1,01080] | | |

| 1.0070 KNR R 231/0109/03/00 PODBUDOWA BETONOWA BEZ DYLATACJI GRUB. 12cm

! |
| 76.0 76.0000 |
| Razem.,. m2 76.0000 |
Lo etk il 0 o |
| Ilosé: 76,0000 m2

|R Razem rcbocizna | r-g | 0,23850] 18,12600] | | | |
|IM materialy pomocnicze |proc. | 0,50000] 0, 00000 | | | |
|M tieszanki betonowe drogow: |m3 | 0,12180] 9,25680] | | |

|M Krawedziak igl.5,1-6,3m k1.2 |m3 | 0, 000501 0,03800] | | | 1
|M W.da |m3 | 0,01000] 0,7606001 | | |

|S Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) |m-g | 0,04020] 3,05520] | | |

| 1.0071 KNR R 231/0109/04/00 PODBUDOWA BETONOWA BEZ DYLATACJI-DODATEK ZA KAZDY DALSZY lcm |
| GRUBOSCI |
| R= -2,000 = -2,000 3= -2,000 |
| |
| 76 76.0000 |
| Razemn ... m2 76.0000 |
| e ===

I Ilosé: 76,0000 m2

IR Razem robocizna lr-g I -0,03400] -2,58400] | | | |
IM Mieszanki betonowe drcgowe |m3 | -0,02030] -1,54280| 1 | |

1§ Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t {1) | m—g | -0,00620] -0,516801 1 | |

i 1.0080 KNR R 202/1113/03/00 Ulozenie nawierzchni bezpiecznej o gr.3cm z plyt gumowych

| 3BR o wymiarach 50250 cm,uktadanych na sucho |
1 |
| 76 76.0000 |
i Razem.,.., m2 76.0000 |
I i |
I Ilo&c: 76,0000 m2

|R Razem robocizna | r-g | 0,27950| 21,24200] | i | |
|IM materialy pomocnicze lproc. | 1,50000] 0,00000] | | |

|IM Piyty gumowe SBR | m2 I 1,11200] $4,51200] | | | |
|S Wyciag |m-g | 0,00270| 0, 20520] | | |

|S Srodek transportowy |m—g | 0,00150] 0,11400] | | | |
| Razem robocizna: | 1,973%0| 80,36735] | | i

| Razem robocizna: | 1,97390] 80,36735] | |

* Koniec wydruku * 2019-05-10 Autor programu:"LIKAR" s.c. £0-392 GDANSK tel (0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw
R - ORGBUD W - WACETOB
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANZOWE I - INSTAL
G - IGM, IRM

TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA
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